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1

ПРОВЕРКА ТОРМОЗОВ
1.   �После регулировки тормозов несколько раз нажмите ры-

чаг тормоза так сильно, как можете, и проверьте тормоз-
ные колодки. Если тормозные колодки не под прямым 
углом к краю, повторите процесс регулировки тормоз-
ных колодок (рис. 4.8).

2. �Вращая колесо и прислушиваясь к притиранию тормозных 
колодок к ободу, убедитесь, что тормозные колодки верну-
лись в центральное положение. Повторите регулировку в 
случае необходимости.

3. �Убедитесь, что натяжение тормозного троса позволяет 
свободно ходить тормозному рычагу примерно на 1/3, 
до того как тормозные колодки касаются обода. Если трос 
растянулся или проскальзывает, отрегулируйте его натя-
жение, ослабив анкерный болт и протянув трос через от-
верстие. Или используйте регулировочные цилиндры для 
точной настройки натяжения тормозного троса.

Правильно отрегулированные тормоза:
• �тормозные колодки не гуляют по ободу в исходном состоя-

нии рычага тормоза (рис. 4.9);
• �тормозные колодки отходят от края обода на одинаковое 

расстояние, когда рычаг тормоза не нажат;
• �свободный ход нажатого тормозного рычага менее 1/3 до 

момента соприкосновения колодок с ободом.

Рис. 4.9

Рис. 4.8

1/3 свободного хода 
тормозного рычага

Равное расстояние 
между тормозной 
колодкой и ободом 
с двух сторон

Тормозные 
колодки

Обод колеса
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РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• �Неправильная регулировка руля может привести к по-
вреждению рулевой стойки или рулевой колонки и к поте-
ре контроля, серьезным травмам или смерти. Убедитесь, 
что отметки минимального уровня вставки в рулевую 
стойку не видны над верхней частью гарнитуры.

• �Плохо затянутые компоненты руля могут привести к по-
тере контроля, серьезным травмам или смерти. Всегда 
проверяйте, что руль надежно закреплен на раме и нет 
люфта.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЛЯ
1. �Поверните переднюю вилку лицевой стороной вперед (рис. 

4.10)

2. �14-миллиметровым гаечным ключом ослабьте зажимной 
болт выноса руля.

3. �Отрегулируйте высоту руля, чтобы рай-
деру было удобно контролировать самокат.	  
Важно! Убедитесь, что отметки о минимальной вставке на-
ходятся ниже верхней части гарнитуры и не видны.

4. �Закрутите зажимной болт выноса руля. Убедитесь, что 
руль крепко зафиксирован на месте. Рис. 4.10

Зажимной болт выноса руля

Зажимной болт руля

Рулевая стойка

Гарнитура

Рулевая колонка

Отметки о 
минимальной 
вставке

Передняя вилка
(вид спереди)
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ВЫРАВНИВАНИЕ РУЛЯ
1. �14-миллиметровым гаечным ключом ослабьте зажимной 

болт выноса руля (рис. 4.11).

2. �Покрутите руль влево и вправо, пока он не будет отцентри-
рован относительно переднего колеса.

3. �Закрутите зажимной болт выноса руля. Убедитесь, что 
руль крепко зафиксирован.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА РУЛЯ
4. �Ослабьте все зажимные болты, чтобы руль свободно дви-

гался.

5. �Выставьте руль под нужным углом. Убедитесь, что руль на-
ходится в центре рулевого кронштейна. 

6. �Шестигранным ключом постепенно закручивайте болты. 
Следите за тем, чтобы зазор между шляпкой выноса руля 
и самим выносом оставался одинаковым.

7. �Проверьте все болты, убедитесь, что руль надежно закре-
плен.

Рис. 4.11

Зажимные болты выноса руля
Зажимные 
болты 
рукоятки
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РУЧНЫЕ ТОРМОЗА

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение официально принятых норм и законов, от-
носящихся к пользованию самокатом, а также предупреж-
дений, изложенных в этом руководстве по эксплуатации, 
может привести к серьезным травмам или смерти. Всегда 
соблюдайте правила и законы при использовании самока-
та. Принимайте к сведению предупреждения о безопасно-
сти, изложенные в данном руководстве, и будьте осторож-
ны и внимательны при катании на самокате. Перед каждым 
катанием проверяйте состояние Вашего самоката.

При слишком резком или сильном нажатии на передний 
тормоз можно заблокировать переднее колесо и спрово-
цировать кувырок или потерять управление самокатом, что 
может привести к травмам или аварии.

Передний и задний ручные тормоза имеют отдельные рычаги 
управления. Рычаг переднего ручного тормоза расположен 
слева на руле, а рычаг заднего тормоза — справа (рис. 5.1).

Допустимо нажимать тормоза по очереди или вместе — за-
висит от стиля катания, комфорта и условий езды. Внима-
тельно следите за тем, чтобы не блокировать передний тор-
моз.

Чтобы избежать блокировки переднего тормоза:
• �нажимайте рычаги переднего и заднего тормозов одновре-

менно, наклоняя тело немного назад, компенсируя тем са-
мым силу торможения;

• �при изменении дорожных и погодных условий нужно по-
тренироваться тормозить. Один и тот же самокат на мокрой 
или гравийной дороге будет тормозить по-разному;

• �обязательно тестируйте тормоза самоката и будьте уверены 
в их исправности. Если условия для катания слишком слож-
ные (вне трассы, например) или вы не уверены, не катай-
тесь по такой местности и пройдите этот участок пешком;

• �помните, что при торможении ваше тело будет перемещать-
ся вперед, а колеса останавливаться.

Примечание: дополнительная информация в разделе 4, 
пункт «Регулировка тормозов».

Рис. 5.1
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Рис. 5.2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы купили самокат! Не потеряйте его. Во избежание кражи 
самоката:
• �купите велосипедный замок.
• �всегда паркуйте самокат у стационарных объектов, если 

оставляете его на какое-то время без присмотра (рис. 5.2).
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Если у Вас есть вопросы, касающиеся технического обслужи-
вания, обратитесь в клиентскую службу по телефону: 1-800-
626-2811 (бесплатный звонок) или к профессиональному 
веломеханику. Не звоните в магазин, где Вы покупали само-
кат.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВОГО САМОКАТА 
ОБЕСПЕЧИТ:
• плавный ход;
• более длительный срок службы компонентов;
• более безопасные поездки;
• низкие эксплуатационные расходы.

6. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Несоблюдение сроков технического обслуживания может 
привести к неисправности важных частей самоката и стать 
причиной серьезных травм или смерти. Правильное техни-
ческое обслуживание — важнейшее условие эффективной 
и безопасной эксплуатации самоката.
• Рекомендуемые сроки, необходимость смазки и обслу-
живания могут меняться в зависимости от условий, в кото-
рых самокат эксплуатируется. Каждый раз перед катанием 
проверяйте самокат и проводите своевременное техниче-
ское обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Выполняйте следующие рекомендации, и Ваш самокат будет 
в отличном состоянии в течение многих лет.
• �Протирайте раму от пыли и грязи влажной тканью, смочен-

ной в слабом растворе моющего средства. После вытирайте 
насухо тканью и натирайте автомобильным или мебельным 
воском. Пластмассовые детали и резиновые шины мойте в 
мыльной воде. Хромированные элементы должны быть по-
крыты защитным средством от ржавчины.

• �Храните самокат под навесом. Не оставляйте его под дож-
дем и избегайте воздействия агрессивных материалов.

• �Катание на самокате по пляжу или в прибрежных районах 
не желательно, так как соль оказывает агрессивное воздей-
ствие. Мойте самокат по мере его загрязнения и обрабаты-
вайте все неокрашенные детали антикоррозионными сред-
ствами. Проверяйте, чтобы колесные диски были сухими и 
эффективность торможения не снижалась. Если самокат 
мокрый, высушите его и обработайте специальными сред-
ствами против ржавчины. Если подшипники втулки намок-
ли, выньте их и смажьте. Это позволит предотвратить преж-
девременный износ подшипника.

• �Если краска поцарапалась или образовались сколы, за-
красьте эти места краской для металла из баллончика для 
предотвращения коррозии. Прозрачный лак для ногтей 
также можно использовать в качестве профилактической 
меры.



– 31 –

• Регулярно чистите и смазывайте все движущиеся части, закручивайте болты по мере необходимости и осматривайте самокат.

СМАЗКА КОМПОНЕНТОВ

Компонент Смазка Метод

Еженедельно

Тормозные суппорты Масло Три капли из банки

Тормозные рычаги Масло Две капли из банки

Тормозные тросы Смазка на основе лития Достаньте трос из рубашки. Смажьте по 
всей длине. Удалите излишки смазки

Рычаг тормоза и опорные точки суппортов Легкое масло Две-три капли из банки

Ежегодно

Колесные подшипники Смазка на основе лития Разобрать

Рулевая колонка Смазка на основе лития Разобрать

Примечание: если самокат эксплуатируется во влажных или пыльных условиях, обслуживать его надо чаще. Не оставляйте 
излишки смазки, всегда удаляйте избыток для предотвращения накопления загрязнений.
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ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТОРМОЗА

Осмотр Действие Обслуживание
Рычаги Проверьте, чтобы рычаги были на-

дежно закреплены на руле
Расположите рычаги так, чтобы за них 
было удобно держаться, и туго закрутите 
их на руле

Колодки Проверьте положение колодок, зазо-
ры и давление

Смотрите раздел 4, пункт «Настройка 
тормозов»

Тросы Проверьте корпус на наличие петель, 
растянутых катушек и повреждений.

Проверьте тросы на наличие перегибов, 
ржавчины, сломанных нитей или потертых 
концов

Замените трос

Периодичность: проверяйте самокат каждый раз перед катанием и обслуживайте по мере необходимости.

КОЛЕСА

Осмотр Действие Обслуживание
Ободья Осмотрите на предмет грязи и смазки Вытрите грязь чистой тряпкой или смойте мыль-

ной водой, оботрите, оставьте высыхать
Колеса Проверьте, чтобы колеса были надежно закреплены 

и гайки оси туго закручены
Настройте и закрутите гайки оси, если необхо-
димо

Покрутите колесо, оно должно вращаться ровно Обратитесь к веломеханику
Спицы Проверьте на наличие сломанных или погнутых спиц Обратитесь к веломеханику
Подшипники втулки Приподнимите самокат и проверьте, есть ли качение 

колес из стороны в сторону
Обратитесь к веломеханику

Периодичность: проверяйте каждый раз после катания.



– 33 –

ШИНЫ

Осмотр Действие Обслуживание
Давление в шинах Проверьте давление в шинах Накачайте камеру до рекомендованного уровня, 

указанного на боковине покрышки. Если шина 
спущенная, см. «Ремонт спустившего колеса»

Проверьте, чтобы покрышка была правильно установ-
лена, когда надуваете камеру или монтируете шину

Уменьшите давление в камере и установите по-
крышку правильно

Покрутите колесо, оно должно вращаться ровно Обратитесь к веломеханику
Расположение борта 
шины

Проверьте на наличие сломанных или погнутых спиц Обратитесь к веломеханику

Протектор Осмотрите протектор, насколько он изношен, нет ли 
лысых участков, порезов и повреждений

Замените покрышку

Ниппель Ниппели с колпачками, нет грязи Очистите ниппели от грязи
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ПОДШИПНИКИ ВТУЛКИ

Для обслуживания подшипников втулки требуется специаль-
ные так называемые конусные ключи. Если у Вас нет таких 
ключей, воздержитесь от самостоятельного ремонта. Обра-
титесь к профессиональному механику.

1. �Убедитесь, что все контргайки надежно закручены.
2. �Для регулировки снимите колесо с самоката и ослабьте 

контргайку на одной стороне ступицы, удерживая подшип-
ник с той же стороны конусным ключом.

3. �Поверните регулировочный конусный ключ, чтобы устра-
нить люфт.

4. �Снова затяните контргайку, удерживая регулировочный ко-
нусный ключ в нужном положении.

5. �Убедитесь, что колесо свободно вращается и нет чрезмер-
ного бокового люфта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Незакрепленная шина может взорваться, что, в свою оче-
редь, может стать причиной серьезных травм или смерти. 
Убедитесь, что шина правильно зафиксирована, когда на-
дуваете камеру.
• Перекачка или слишком быстрое накачивание камеры мо-
жет привести к стравливанию давления воздуха через обод 
и повреждению самоката или травмам. Всегда используйте 
ручной насос для надувания камеры. Не пользуйтесь насо-
сами на АЗС.

НАКАЧИВАНИЕ КАМЕРЫ

Чтобы надуть шину:
1. �Скрутите колпачок с ниппеля и накачайте камеру.
2. �Убедитесь, что шина равномерно распределена по ободу, 

без перекосов.
3. �Покрутите колесо, оно должно вращаться ровно.
4. �Надувайте до рекомендованного уровня, указанного на 

боковине покрышки.
5. �Убедитесь, что шина равномерно распределена по ободу. 

Если нет, то стравите немного воздуха и повторите шаги 
3—5.

6. �Удалите грязь с колпачка ниппеля и штока.
7. �Надежно закрутите колпачок ниппеля.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Незакрепленная шина может взорваться, что, в свою оче-
редь, может стать причиной серьезных травм или смерти. 
Убедитесь, что шина правильно зафиксирована, когда на-
дуваете камеру.

РЕМОНТ СПУЩЕННОГО КОЛЕСА

Чтобы починить спущенное колесо:
1. �Сравните размеры камеры и шины (на боковине покрышки 

нанесены размеры).
2. �Снимите колесо с самоката. Полностью спустите камеру.
3. �Сожмите борта шины по направлению к центру обода.
4. �Воспользуйтесь специальным рычагом для снятия шины 

с обода. Начинайте с борта напротив ниппеля, далее по 
окружности, пока борт шины не отойдет от обода.

5. �Выньте камеру. Освободите второй борт шины.
6. �Снимите шину.
7. �Внимательно осмотрите внутреннюю часть обода и шины с 

целью обнаружения причины спущенного колеса.
8. �Накачайте камеру на 1/4 полного объема и поместите в 

шину.
9. �Вставьте клапан ниппеля через отверстие в ободе.
10. �Начинайте устанавливать шину в обод от ниппеля, снача-

ла один борт, затем второй.
11. � Медленно надувайте камеру, проверяя, что шина уста-

новлена правильно и не зажата.
12. � Накачайте до рекомендованного уровня (давление указа-

но на боковине покрышки).



– 36 –

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность, 
поломка

Возможная причина Решение

Тормоза работают не-
эффективно

• Тормозные колодки изношены
• Тормозные колодки / обод жирный, мокрый или 
грязный
• Тормозные тросы перепутались/растянулись/по-
вреждены 
• Тормозные рычаги забились
• Тормоза не отрегулированы

• Заменить тормозные колодки
• Почистить колодки и обод
• Почистить/отрегулировать/заменить тросы
• Отрегулировать тормозные рычаги
• Отцентрировать тормоза

Тормоза скрипят • Тормозные колодки изношены
• Тормозные колодки сходятся неправильно
• Тормозные колодки/обод грязные или мокрые
• Тормозные рычаги расшатались

• Заменить тормозные колодки
• Отрегулировать схождение колодок
• Очистить колодки и обод
• Затянуть крепежные болты

Стук и вибрация при 
торможении

• Дуга в ободе или обод нужно отрегулировать
• Тормозные болты и крепления расшатаны
• Тормоза нужно отрегулировать
• Вилка расшаталась в рулевой трубе

• Отрегулировать колесо или отвезти самокат в 
ремонт
• Затянуть гайки
• Отцентрировать тормоза и/или отрегулировать 
схождение тормозных колодок
• Затянуть гарнитуру

Шатающееся колесо • Ось сломана
• Колесо нужно регулировать
• Расшаталась втулка
• Гарнитура забилась
• Сломались подшипники ступицы

• Заменить ось
• Отрегулировать колесо
• Отрегулировать подшипники ступицы
• Отрегулировать гарнитуру
• Заменить подшипники
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Неисправность, 
поломка

Возможная причина Решение

Проблемы с рулени-
ем

• Колеса не выровнены относительно рамы

• Гарнитура забилась или расшаталась
• Передние вилки или рамы согнуты

• Отрегулировать колеса относительно рамы
• Отрегулировать/затянуть гарнитуру
• Отвезти самокат в ремонт

Частые проколы • Камера старая или неисправна
• Протектор/корпус изношен
• Шины не подходят по размеру
• Шины не проверены, после предыдущего прокола
• Давление в шинах слишком низкое
• Спица выступает внутрь обода

• Заменить камеры
• Заменить шины
• Поставить шины нужного размера
• Удалить острый предмет из шины

• Накачать камеру до нужного давления
• Извлечь спицу
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7. ГАРАНТИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОБМЕН ТОВАРА
Ваша покупка включает в себя следующую гарантию, которая покрывает все другие гарантии. Данной гарантией может вос-
пользоваться только покупатель товара. Регистрация гарантии не требуется. Эта гарантия дает Вам определенные юридические 
права, помимо тех, которыми вы наделены законом как гражданин страны.

РАМА
Гарантия распространяется на производственные дефекты стальных рам и материалов в течение всего срока эксплуатации 
самоката покупателем на перечисленных ниже условиях. Гарантия на алюминиевые рамы в случае производственного брака 
— 5 лет. Если рама некачественная из- за дефектов материалов или производственного брака, в течение гарантийного срока 
она будет заменена. Для замены рамы по настоящей гарантии свяжитесь с производителем, обозначьте характер поломки или 
неисправности, назовите номер модели, дату продажи и магазин, где был куплен самокат. Раму нужно будет отправить на экс-
пертизу за счет покупателя. Пожалуйста, обратите внимание: вилка не является частью рамы. Пожизненная гарантия на рамы 
не означает, что продукт будет служить вечно. Срок эксплуатации самоката может меняться в зависимости от типа самоката, ус-
ловий катания и его технического обслуживания. Соревнования по преодолению препятствий, скоростной спуск, гонки, трюки, 
езда по пересеченной местности, езда в тяжелых условиях или климате, с тяжелыми грузами или любое другое нестандартное 
использование может существенно сократить срок эксплуатации самоката. Любое из этих условий или их комбинация могут 
привести к непредсказуемым последствиям, которые не покрываются настоящей гарантией. Все самокаты и рамы следует пе-
риодически проверять у официального дилера компании с целью диагностики потенциальных проблем, неправильного исполь-
зования или злоупотребления. Эти проверки очень важны, они способствуют предотвращению несчастных случаев и травм, а 
также помогают продлить срок эксплуатации самоката.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И КОМПОНЕНТЫ
На все остальные комплектующие и компоненты, за исключением естественного износа частей, гарантия на отсутствие дефек-
тов материалов и производственных дефектов — 1 год с момента покупки на перечисленных ниже условиях. Если выход из 
строя любой части происходит из-за дефекта материалов или некачественного изготовления в течение гарантийного срока, эта 
часть будет заменена. Для замены деталей по настоящей гарантии свяжитесь с производителем, обозначьте характер поломки 
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или неисправности, назовите номер модели, дату продажи и магазин, где был куплен самокат. Комплектующие нужно будет от-
править на экспертизу за счет покупателя. При наступлении гарантийного случая все претензии направляйте на адрес компании 
Pacific Cycle: 4902 Hammersley Road Madison, WI 53711.
Любые другие случаи, не перечисленные в этой гарантии, являются негарантийными. Это касается установки, монтажа и демон-
тажа. Гарантия не распространяется на повреждения лакокрасочного покрытия, появление ржавчины или на любые конструк-
тивные изменения в модификации самоката. Нормальным считается износ рукояток, шин, камер, тросов, тормозных колодок. 
На эти компоненты есть гарантия их производителя на отсутствие дефектов материалов и изготовления. Любые претензии по 
ремонту или замене запчастей (рукоятки, шины, камеры, тросы, тормозные колодки) или недостающих компонентов принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней с момента покупки. Гарантия не распространяется на нормальный износ, неправильную сбор-
ку или обслуживание или установку деталей и аксессуаров, изначально не предназначенных или не подходящих для самоката.
Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности в результате несчастного случая, плохого или несвоевремен-
ного технического обслуживания, неправильного использования, небрежного отношения или кражи. Претензии, связанные с 
этими вопросами, не рассматриваются.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. �Самокат предназначен для катания по общим правилам, предъявляемым к транспортным средствам, и для рекреационного 

использования. Он не рассчитан на выполнение трюков и прыжков, а также для перевозки пассажиров. Гарантия не действует 
в случае аренды, продажи и передачи самоката следующему владельцу.

2. �Гарантия не распространяется на нормальный износ и случайную или предумышленную поломку.
3. �Покупатель (потребитель) обязан проверить, что все детали, находящиеся в закрытой оригинальной упаковке, установле-

ны правильно, все функционирующие части изначально настроены корректно, и проводить последующее техническое об-
служивание для поддержания самоката в рабочем состоянии. Гарантия не распространяется на повреждения в результате 
неправильной установки деталей, при установке любого вида электрооборудования или двигателя внутреннего сгорания, 
при модернизации самоката или изменении тормозов, а также в случае ненадлежащей его эксплуатации и технического 
обслуживания.

ВНИМАНИЕ: технические характеристики самоката могут быть изменены производителем без уведомления потребителя.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОКУПКИ

Заполните эту форму сразу после Вашей покупки и сохраните запись. Пожалуйста, сохраняйте чек, он понадобится Вам в 
случае любых возможных претензий по гарантии.

Ваше имя:______________________________________________________

Адрес:_________________________________________________________

Город:_________________________________ Страна:__________________

Дата покупки:____________________________________________________

Место покупки (название и адрес магазина):___________________________

Марка и модель самоката:__________________________________________

Размер колес:__________________ Цвет:_____________________________

Номер модели:___________________________________________________

Код даты производства:____________________________________________


